
  

 

  
 

GC-1818 
多功能传输流解扰器 
 

产品概述 

 

多功能传输流解扰器 GC-1818， 是高斯贝尔新一代数字电视码流接收和解扰设备，支持多种不同信道

模式的射频输入、ASI 输入及 IP 输入，对输入码流进行解扰并通过 ASI 及 IP 接口输出，主要用于数字电视

网络运营商的前端机房，作为外部数字电视信源的接收处理设备。相对于传统单路接收解扰设备，具有明显

的性价比优势，是运营商购置节目接收设备的最佳选择。 
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¶ 支持 RF 输入、ASI输入和 GbE 输入 

¶ 最多可选择 4 路输入 TS（级联/独立）进行解扰  

¶ 可对输入码流进行灵活的处理方式选择和输出流向设置 

¶ 可对输入或输出流进行准确的实时码率统计和节目信息分析 

¶ 单个 PCMCIA卡输入最大码率可达 72Mbps 

¶ 最多可插入 4 张 PCMCIA，支持单独和级联的工作模式 

¶ 支持多达 32~48节目的同时解扰 

¶ 4 路 ASI输出、GbE 输出 IP 按 UDP协议输出TS（7x188byte）流，支持 MPTS/SPTS 模式 

¶ 最大输出码率可达 1200Mbps 

¶ 最大解扰输出码率可达 280Mbps 

¶ 自动保存用户的配置，以保存上次工作状态 

¶ 支持设备工作参数导入导出，方便设备维护 

¶ 支持 WEB/SNMP网管，方便运营商对设备进行集中统一的监控和管理 

¶ 支持在线远程升级 

¶ 掉电记忆功能 
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RF ԃ ὓᴬαDVB-S/S2β 

ὓᵷ F-Female [英制母头]    

♆ ᵿ 950~2150Mhz  

ԃ⸗ẇ ᵿ -65～-25dBm  

RF ԃ ὓᴬαDVB-Cβ 

ὓᵷ F-Female [英制母头]   

♆ ᵿ 30~860Mhz  

֦⸗ẇ ᵿ -20～+20dBm  (64QAM)  

ASI ԃ ֦ὓᴬ 

ὓᵷ BNC-Female  

ԃ Ἅ 75Ω 

ᾎὊ―ẩ 188 字节 TS包 

IPײӼᾎὊᴬ 

ᶙ RJ-45 

 850Mbps≥ ♆בֿ֦

―ẩ MPEG TS-over -IP 

CAM ᴉὓᴬ 

ὓᵷ ᶙ  PCMCIA 插卡接口 

ὓᵷᾎ  4 

ὓᴬ ֜ BISS I/E 

ה  

אָ ἀᾎ 32~48 套 

῏ᶼ ἀֿ280 ♆בMbps  

Ᵽ 

ὓᴬ ᶙ Ethernet 10/100 Base -T  

ᴬ RJ-45  

ה╟⸗  

ԃ⸗ᴘ ᵿ 85～260V AC 

ԃ ♆ ᵿ 50/60Hz  

ה  < 15W 

♩ᶪ 

ṩӏ╗ẘ ᵿ 5℃～45℃ 

Ḕӳ╗ẘ ᵿ -25～85℃ 

♩ᶪ╜ẘ ᵿ 10%～90% 

◓Ᵽἷ  

ṐḼ (W x H x D) 483mm x 44mm x 300mm  

 5 Kg 

 

ԏᶙẓⱴσ 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 



  

 

  
 

如需了解进一步的信息 

请访问我们的官方网站: http://www.gospell.com 或联系你所在区域的销售代表。 

 

 

国内销售、研发中心 

深圳市宝安中心区宝源路 F518时尚创意园 F10-13栋  

电话: 0755-2775 0518/ 2671 5680/ 2671 6688 

传真: 0755- 26716142 

 

湖南郴州 

总部、制造中心 

湖南省郴州市苏仙区白露塘镇高斯贝尔工业园 

电话: 0735-2666666 

传真: 0735-2659990 

 

成都 

研发中心 

成都市高新西区天虹路 5号 1 栋 4楼 

电话: 028- 87839922 

传真: 028- 87838304 
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